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Montageanleitung 

Befestigungsplatte für Fassadenleitern
Bauteil Art.-Nr.

1 Konsole KS0150/KS0300

2 Verstellbare Konsole – Wandhalterung KS0700/KS1000

3 Verstellbare Konsole KS4010

4 Verstellbare Konsole – Diagonalstrebe SS4010

Bauteil Art.-Nr.

5 Schraube M10x20 BU1201/BU1200

6 Flanschmutter M10 MU1001/MU1010

7 Schlossschraube M10x30 VB1301/VB1305

8 Befestigungsplatte FP0300

2. Wandmontage
Die Befestigungsplatten (8) mit mindestens 6 Schrauben (X) 
an der Wand montieren. Mindestens 4 Schrauben im oberen 
Teil. Die Schrauben werden gemäß MA1001 dimensioniert.

2. Wandmontage
Die Befestigungsplatten (8) mit mindestens 6 Schrauben (X) 
an der Wand montieren. Mindestens 4 Schrauben im oberen 
Teil. Die Schrauben werden gemäß MA1001 dimensioniert.

1. Montage von starren Konsolen
Die Konsole (1) mit 2 Schlossschrauben + Muttern (7,6) an 
den Befestigungsplatten (8) anbringen. 

1. Montage von verstellbaren Konsolen
Die Halterungen (2.3) mit 2 Schrauben + Muttern (5.6) 
aneinander befestigen. Die verstellbaren Halterungen (1) mit 
2 Schlossschrauben + Muttern (7,6) an den Befestigungsplat-
ten (8) anbringen.

Montage von starren Konsolen

Montage von verstellbaren Konsolen




